

User Settings on Color/Mono 

Users can change the Color/Mono settings as follows: 

Auto 

The machine checks the content of the document for color. If color is detected anywhere in 
the document, it will print the whole of the document using all the colors. If no color content 
is detected, it will print the document in monochrome. 

Color 

Whether the document contains color or just monochrome, your machine will print the 
document using all the colors. 

Mono 

Select this mode if the document has only black and grayscale text and/or objects. If your 
document contains color, selecting Mono mode prints the document in 256 levels of gray. 

隊 Note 

If either the Cyan, Magenta or Yellow toner reaches the end of its life while printing a color 
document, the print job cannot be completed. Users can choose to start the print job again in 
Mono mode, as long as black toner is available. 


Life of toner cartridge 

This product detects when the toner cartridge is reaching the end of its usable life: 

- Optically; when the toner remaining in the toner cartridge is running out 

- Count; when the number of accumulated rotations of the developer roller reaches a 
predetermined limit 

Method of detecting toner life 

This product detects the life of the toner cartridges using the following two methods. 

■ Detection by an optical toner sensor 

This product has a function to detect the remaining toner by checking the level at which 
toner in a cartridge interrupts light using a transmissive light sensor. 

■ Detection by counting the rotations of the developer roller 

This product has a function to stop the print operation by counting the rotations of the 
developer roller. The print operation will stop when the upper limit of the developer roller 
is reached; this is to prevent the developer roller from wearing out, even if toner still 
remains. 
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When the toner reaches the end of its usable life, this product notifies the users by displaying 
a message on the l_CD. There are two messages indicated when the toner nears or reaches 
the end of its usable life: “Toner Low” and “Replace Toner • ，’ “Toner Low” is displayed 
on the LCD when the toner sensor detects a certain amount of toner has been used, 
“Replace Toner” is displayed on the LCD when the toner sensor detects that the 
available toner in the toner cartridge is used up, or when the number of rotations of the 
developer roller reaches its predetermined limit. 

When “Replace Toner” is displayed on the LCD for the Cyan, Magenta or Yellow toner 
cartridges, users can choose to start the print job again in Mono mode, as long as black 
toner is available. 

When “Replace Toner” is displayed on the LCD for the Black toner cartridge, no print 
operation can be done on this machine until the toner cartridge is replaced with a new one. 

The number of developer roller rotations that are counted are not only for normal operations such 
as printing and copying, but also for machine adjustments, Calibration and Registration. 

■ Calibration (Adjustment of Color Density) 

To obtain stable print quality, the density of each toner needs to be maintained at a fixed 
value. If the density balance between the colors cannot be kept, the tint becomes 
unstable, and accurate color reproduction becomes unavailable. The toner density is 
changed due to the charged amount of toner, deterioration of the developer unit, and 
temperature and humidity levels in the device. Control to keep the stable print density is 
made by changing the developer bias voltage. 

The density level adjustment test patterns are printed on the belt unit, and the density 
sensor reads them. The read density of each color and the density reference value are 
compared, and if any difference is found, the developer bias voltage is adjusted to match 
the print density to the reference value. 

Calibration is performed at the following times こ - 

- When print is started after a specified time has passed, (the default is 24 hours). 

- Performed from the operation panel 
- When toner is replaced with a new one. 

- When the ambient temperature is changed. 

■ Registration 

In this device, the drum and developer unit are prepared for K, Y, M, and C respectively. 
Four color images are combined into one image, and therefore color registration error 
might occur. Auto color registration error correction control is to calculate the color 
registration error amount and adjust the exposure timing as a means to prevent color 
registration error. 

Registration is performed at the following times:- 

- When continuous printing reaches a designated time, or when the elapsed time of 
intermittent printing or ready state reaches a designated time. 

- Performed from the operation panel 
- Immediately after the top cover is opened and closed. 

- After the power is turned OFF and ON. (When the specified period of time has passed 
since the previous execution.) 
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Renkli/Mono Kullamci Ayarlari 

Kullamcilar Renkli/Mono ayarlarmi a§agidaki gibi degi§tirebilir: 

Otomatik 

Makine belgenin igeriginde renk kontrolu yapar. Belgenin herhangi bir yerinde renk 
algilamrsa, belgenin tamamini turn renkleri kullanarak yazar. Renkli igerik algilanmazsa, 
belgeyi tek renkli yazar. 

Renkli 

Beige renkli olsun olmasin, makineniz belgeyi turn renkleri kullanarak yazar. 

Mono 

Belgede yalmzca siyah ve gri olgekli metin ve/veya §ekil varsa bu modu segin. Belgenizde 
renk varsa, Mono modunu segtigimz zaman beige 256 duzey gri olarak yazdirilir. 

ぼ Not 

Renkli beige yazdirilirken Cyan, Macenta veya Sari tonerlerden bin tukenirse, yazdirilan i§ 
tamamlanamaz. Siyah toner bulundugu surece, kullamcilar yazdirilan i§i Mono modda 
yeniden ba§latmayi segebilirler. 


Toner kartu^unun omrii 

Bu urun, toner kartu§u kullamm omrunun biti§ini algilar: 

- Optik yoldan: Toner kartu§unda toner kalmadigi zaman 

- Sayiyla: Renklendirme silindirinin yaptigi devir sayisi onceden belirlenen bir limite ula^tigi zaman 

Toner omrunu algilama yontemi 

Bu urun, a§agidaki iki yontemle toner kartu§larinin omrunu algilar. 

■ Optik toner sensoriiyle algilama 

Bu urunde bir kartu§taki tonerin i§igi kestigi duzeyi, iletken bir i§ik sensoruyle kontrol 
ederek, kalan toneri saptayan bir i§lev vardir. 

■ Renklendirme silindirinin devir sayisiyla algilama 

Bu urunde, renklendirme silindirinin devir sayisina gore yazdirma i§lemini sona erdiren bir 
i§lev vardir. Renklendirme silindirinin ust limitine eri§ilince yazdirma i§lemi durdurulur. 
Burada amac, toner tukenmese bile renklendirme silindirinin asinmasim onlemektir. 
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Tonerin kullamm omru tukenince, bu urun, LCD’de bir mesaj goruntuleyerek kullamcilara 
durumu bildirir. Tonerin kullamm omru tukendigi veya tukenmesi yakin oldugu zaman 
gosterilen iki mesaj vardir: Toner sensoru belirli bir miktarda tonerin kullanildigmi 
algilayinca LCD'de “Toner Az” ve “toner DEGi§TiR.” “Toner Az mesajlari 
goruntulenir. 

Toner kartu§unda kullamlabilir toner kalmadigi veya renklendirme silindiri devir sayisi 
olagan omrunu tamamladigi zaman LCD'de “toner DEGi§TiR” mesaji goruntulenir. 
LCD'de “toner DEGi§TiR” mesaji goruntulenirse, soz konusu toner kartu§u 
yenileninceye kadar bu makinede yazdirma i§lemi yapilamaz. 

Renklendirme silindiri devir sayisi yalmzca yazdirma ve kopyalama gibi olagan i§lemler igin degil, 
makinedeki ayarlamalar igin de (Kalibrasyon ve Tescil) belirlenir. 

■ Kalibrasyon (Renk Yogunlugunu Ayarlama) 

Tutarli yazdirma kalitesi elde etmek igin, her toner yogunlugunun sabit bir degerde 
tutulmasi gerekir. Renkler arasindaki yogunluk dengesi korunamazsa, tonlama tutarsiz 
olur ve dogru renk uretimi saglanamaz. Toner yogunlugu, yuklenen toner miktarina, 
renklendirme unitesindeki bozulmaya, cihazdaki sicaklik ve nem duzeylerine gore degi§ir. 
Yazdirma yogunlugunda tutarliligi koruma kontrolu, renklendirme unitesi denge gerilimini 
degi§tirerek saglamr. 

Kayi§ unitesinde yogunluk duzeyi ayarlama testi desenleri yazdirilir ve yogunluk sensoru 
bunlari okur. Her rengin okunan yogunluk degeri ve yogunluk referans degeri 
kar§ila§tirilir; fark bulunursa, renklendirme unitesi denge gerilimi ayarlanarak yazdirma 
yogunlugunun referans degerle e§le§mesi saglamr. 

Kalibrasyon, a§agidaki zamanlarda uygulamr:- 

- Yazdirma belirli bir sure gegtikten sonra ba^ladigi zaman. (varsayilan deger 24 saattir). 
- i§lem panelinden uygulandiginda 
- Toner yenilendiginde. 

- Ortam sicakligi degi§tiginde. 

■ Tescil 

Bu cihazda drum ve renklendirme unitesi sirasiyla K, Y, M ve C igin hazirlamr. Dort renkli 
goruntu, tek bir goruntu olu§turacak §ekilde birle§tirilir ve buna bagli olarak renk tescil 
hatasi olu§abilir. 〇 tomatik renk tescil hatasi duzeltme kontrolu, renk tescil hatasi miktarmi 
hesaplar ve renk tescil hatasmi onlemek igin pozlama suresim ayarlar. 

Tescil, a§agidaki zamanlarda uygulamr:- 

- Surekli yazdirmada belirli bir sureye ula§ildigi veya aralikli yazdirmada ya da hazir 
durumunda gegen sure belirli noktaya ula§tigi zaman. 

- i§lem panelinden uygulandiginda 


- Ust kapak agilip kapatildiktan hemen sonra. 

- Gug dugmesi KAPALI ve AQIK konumlarina getirildikten sonra. (Onceki i§lemden sonra 
belirli bir sure gegtigi zaman.) 
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彩色/単色的设置说明 

用户可以将彩色/单色设置更改为以下模式： 

自动 

设备将检查文档包含的颜色。如果检测到彩色内容，设备将使用所有颜色打印 
整个文档；如果未检测到彩色内容，则对文档进行黑白打印。 

彩色 

无论文档中是否包含彩色内容，设备都将使用所有颜色打印文档。 

单色 

即黑白模式。如果文档中只有黒色与灰度文本或打印対象，请选择此模式。 
如果您的文档中包含彩色内容，选择单色模式将以256级灰度打印文档。 

—提示 - 

在打印彩色文档的过程 中， 如果青色、品红色或黄色墨粉用完，则无法完成当 
前的打印作业。但是，只要有黒色墨粉，用户便可以选择在 单色模 式下重新打 
印该作业。 


墨粉盒的使用寿命 

当墨粉盒的使用寿命即将耗尽时，本产品可通过以下方法检测到这种情况： 

-光学法：当墨粉盒中的墨粉即将用完时 
-计数法：当显影辊的累计旋转次数达到规定值时 

墨粉盒寒命的检测方法 

本产品采用以下两种方法检测墨粉盒的使用寿命： 

■ 通过光学墨粉传感器进行检测 

本产品可借助透射光传感器检测墨粉剰余量，这一功能是通过检测墨盒中 
的墨粉所遮挡光线的透光度实现的。 

■ 通过计算显影辊旋转次数进行检测 

本产品可通过计算显影辊的旋转次数停止打印操作。当显影辊的旋转次数 
达到上限吋，即使仍有墨粉，打印操作也将被停止，以防止显影辊磨损。 

当墨粉用完时，本产品会在液晶显示屏上显示信息以通知用户。以下两条 
信息用于提示墨粉即将用完或已经用完 ： "Toner Low (墨粉量低）” 和 
“Replace Toner (更换墨粉盒）” 。当墨粉传感器检测到已使用一定量的 
墨粉时，液晶显示屏上将显示 “ Toner Low (墨粉量低）”； 当墨粉传感器 
检测到墨粉盒中的可用墨粉已用完吋，或者当显影辊的旋转次数已达到上 
限时，液晶显示屏上将显示“ Replace Toner (更换墨粉盒）”。 

液晶显示屏上显示“ Replace Toner (更换墨粉盒） ”时，需要将相应墨 
粉盒更换为新墨粉盒，否则本设备将无法进行任何打印操作。 
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显影辊旋转计数不仅包含打印和复印等正常操作中的旋转计数，还包含设备调 
整、校准和配准时的旋转计数。 

■ 校准 （ 色彩浓度调整） 

为了获得稳定的打印质量，每种墨粉的浓度值都需要维持在一个固定水准 
上。如果无法保持各颜色之间的浓度均衡，色调会变化不定，也将无法获 
得精确的色彩重现。墨粉浓度会随着墨粉量、显影单元的劣化程度以及设 
备内部的温度和湿度而发生变化。可通过调节显影偏压进行控制，从而保 
持稳定的打印浓度。 

浓度级别调节测试图案会打印在转印带单元上，并被浓度传感器读取。所 
读取的各颜色浓度值与浓度参考值进行比较，如有任何差异，会调节显影 
偏圧，直到打印浓度与参考值一致。 

在下列情况下将执行校准： 

-超过规定时间后开始进行打印吋。（默认设置为24小吋。） 

-通过操作面板执行校准吋。 

-更换新的墨粉盒时。 

-环境温度发生变化吋。 

■配准 

在本设备中，分别配置了黒色、黄色、品红色和青色四色硒鼓单元和显影 
单元。由于是四种单一颜色图像组合成一个图像，因此可能会发生色彩配 
准错误。自动色彩配准错误校正控制用于计算色彩配准的偏移量并调整感 
光时间，是防止色彩配准错误的方法之 一。 

在下列情况下将执行配准： 

-当连续打印达到规定时间吋，或者间断打印或准备就绪状态的持续时间 
达到规定时间吋。 

-通过操作面板执行配准吋。 

-打开和合上顶盖后会立即执行配准。 

-关闭和打开设备电源开关后。（自上次执行配准后超过了规定的时间。） 
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カラー/モノクロ設疋 

カラー/モノクロ設定は以下の通リです。 

自動 

文書にカラーがある場合はカラー印刷され、カラーがない場合はモノクロ印刷されます。 

カラー 

カラー印刷されます。文書がモノクロであってもカラートナーが使用されます。 

モノクロ 

文書がカラーでもグレーでモノクロ印刷されます。 

@補足 - 

カラー印刷中にシアン、マゼンダ、イエローのいずれかがトナー交換時期になった場合、印 
刷できませんが、ブラックトナーがある場合、ドライバーでモノクロ印刷を選択するとモノ 
クロ印刷ができます。 


トナーカートリッジの交換時期 

本製品は以下の場合に、トナーカートリッジ交換時期を検知します。 

-力ートリッジ内の使用可能なトナーが無くなった場合 
-現像口ーラーが寿命になった場合 

トナーカートリッジ交換時期の検出について 

本製品は、以下の2つの方法でトナーカートリッジの交換時期を検出しています。 

■ 光学トナーセンサーによるトナー残量の検知 

透過型の光センサ_で力_トリッジ内のトナーが光を遮る度合いからトナ _ 残量を検知 
しています。 

■ 現像ローラーの回転数によるトナーカートリ ッジ 交換時期の検知 

現像口ーラー寿命と予測される回転数になると「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」）と 
検知します。この場合、力一トリッジ内のトナーの劣化が生じていることから、トナー 
の交換が必要になります。 

トナーカートリッジ交換のメッセージは「マモナクトナーコウカン」 （ 「まもなく卜 
ナー交換」）と「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」 ） があります。 

「マモナクトナーコウカン」 （ 「まもなくトナー交換」 ） は、使用可能なトナーが少ない 
場合に表示されます。 

「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」 ） は使用可能なトナーがない場合と現像口ーラーが 
寿命になった場合に表示されます。 

「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」 ） が表示されたときは、新品力一トリッジに交換が 
必要です。 

現像口ーラーは印刷時だけでなく、色補正、色ずれ補正時も回転しています。 
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■ 色補正 

安定した印刷画質を得るために各トナーの濃度を保つように色濃度補正をする機能を 
行っています。 

ベルトユニット上にテストパターンを印刷して濃度を測定し濃度を補正させています。 
補正は以下のタイミングで行われます。 

-設定した時間経過後に印刷が開始されたとき（通常は24時間） 

-操作ノ《ネルから色補正を実行したとき 
-新品トナーカートリッジに交換したとき 
-周囲温度が変化したとき 

■ 色ずれ補正 

各カラー別に印刷しているため位置ずれが発生する場合があります。 

色ずれが起きないように各カラーの印刷位置を補正しています。 

補正は以下のタイミングで行われます。 

-所定時間以上の印刷および所定の時間経過したとき※機種 • 使用環境等により異なり 
ます。 

-操作パネルから色補正を実行したとき 
-トップカバーを開閉したとき 
-電源 OFF / ON したとき 
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